


MUESTREO DE COMPOST



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

• Antiparras

• Guantes

• Overol descartable

• Botines de seguridad



HERRAMIENTAS Y MATERIALES

• Pala de punta

• Pala ancha

• Pala pequeña de jardinería

• Balde de 20 L

Estas herramientas deben estar lavadas y desinfectadas, previo a 

cada muestreo, para evitar contaminación cruzada.

• Lapicera o fibron 

• Cinta de papel

• Bolsas de nylon con una capacidad mínima de 1 L



TÉCNICAS DE MUESTREO

OBJETIVO: Obtención de muestras representativas de las 

hileras de compost 

• Método de cuarteo.

• Método de pooling



MÉTODO DE CUARTEO

1. Se toma muestras cada 5 m en ambos laterales de 

la hilera. 

2. Con la pala de punta se retira el material exterior y a 

una profundidad de 20 cm se procede a extraer una 

alícuota de aproximadamente 1 L, colocando el 

material extraído en un balde de 20 L.

3. Se repite el procedimiento a lo largo de ambos 

laterales de la hilera las veces necesarias, teniendo 

en cuenta lo mencionado en el punto 1. El volumen 

de cada alícuota debe ser equivalente en todos los 

puntos de muestreo.

4. Por tratarse de hileras que poseen un largo 

aproximado de 50 m, se obtiene un volumen 

cercano a los 20L.



MÉTODO DE CUARTEO

5.  Con el total del material muestreado se 

forma una pila cónica sobre un área 

plana horizontal y limpia.

6. Mediante el uso de una pala ancha, la 

pila se mezcla hasta homogeneizarla. 

Luego, se aplana sobre el vértice hasta 

obtener un diámetro y espesor 

uniformes.



MÉTODO DE CUARTEO

7.  Se divide la pila aplanada en cuatro partes 

iguales A, B, C, D y se eliminan las partes 

opuestas A y C o B y D;

8. Las partes que no fueron eliminadas se 

vuelven mezclar y se vuelve a cuartear 

hasta obtener el volumen de muestra 

deseado.

9. Se procede al envase de 

aproximadamente 1 L de muestra en bolsa 

de nylon.



MÉTODO DE POOLING

1. Se toma muestras cada 5 m en ambos laterales 

de la hilera. 

2. Con la pala de punta se retira el material exterior 

y a una profundidad de 20 cm se procede a 

extraer una alícuota de aproximadamente 0.5  L, 

colocando el material extraído en un balde de 20 

L.

3. Luego del agregado de cada alícuota al balde se 

procede a la mezcla del material mediante el uso 

de una pala pequeña.

4. Se repite el procedimiento a lo largo de ambos 

laterales de la hilera las veces necesarias, 

teniendo en cuenta lo mencionado en el punto 1.



MÉTODO DE POOLING

5.  Por tratarse de hileras que poseen un largo 

aproximado de 50 m, se obtiene un volumen 

cercano a los 10 L.

6. Las distintas alícuotas perfectamente 

homogeneizadas componen así  la muestra de la 

cual se extrae aproximadamente 1 L para su 

envase en bolsa de nylon.



TECNICAS DE MUESTREO

De manera común a los dos métodos de 

muestreo descriptos:

 Rotulado

Una vez cerrada la bolsa conteniendo la muestra 

se le coloca una cinta de papel adhesiva donde 

se escribe el Nº de hilera, el mes y el año a que 

pertenecen.



TECNICAS DE MUESTREO

Parte de extracción de muestra

Se conforma un parte de extracción muestra 

donde se registra: 

• Fecha y hora

• Responsable de la extracción

• Identificación de la hilera 

• Parámetros que se requieren determinar por el 

Laboratorio

• Observaciones que se consideren necesarias



TECNICAS DE MUESTREO

 Traslado

Las muestras envasadas, rotuladas y acompañadas por el parte de 

extracción son trasladadas en conservadoras refrigeradas a 4 ºC hasta el 

Laboratorio




