
Aprovechamiento del Agua Residual 
Tratada en la PTAR Aguas Claras



Programa de saneamiento del Río Medellín
Un esfuerzo por la calidad de vida de las futuras generaciones

Planta San Fernando

Eleva el oxígeno 
disuelto a 5mg/L. 
Eliminación de 
vertimientos de agua 
residual. 



Biofábrica aguas claras

Biofábrica  

Aprovechamiento, 
transformación y  

comercialización de 
subproductos

Planta de 

tratamiento de 
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Economía 

Circular



Aguas Nacionales EPM 
Economía Circular

PTAR Aguas Claras
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Ventoso contorno



Biofábrica Aguas 
Claras

Integrada armónicamente al territorio

Biofábrica Aguas Claras



Biofábrica Aguas Claras



Línea líquida 

✓ Rejas gruesas y finas (residuos sólidos)
✓ Desarenadores (arenas)

CRIBAS Y ARENAS

Arenas removidas:

𝟑. 𝟐𝟓𝟎𝐦𝟑 en el 2024, con un promedio

de 271 𝐦𝟑/𝐦𝐞𝐬

Residuos sólidos cribado: 
𝟐𝟗𝟖𝟏 𝐦𝟑 con un promedio de 𝟐𝟒𝟖 𝐦𝟑/𝒎𝒆𝒔

Estos residuos son retirados del agua 
residual evitando que lleguen a la 
fuente hídrica (rio Aburrá)



Reutilización del agua de proceso para

Línea liquida

• Lavado de zonas comunes.

• Limpieza de rejas de cribado y launder channel.

• Lavado de arenas.

• Lavado de máquinas espesadoras y deshidratadoras.

• Sistema de condensado de secado térmico.

• Reposición de sellos hidráulicos.

1.307.705 m3 en el 2024, con un promedio de 
108.975 m3 /mes

Reutilización de Agua de tratada:



Línea Liquida 

Durante el 2024 se trataron más de 107 millones de m3 de agua residual proveniente de Medellín y Bello, equivalente a más 
de 35 mil piscinas olímpicas, cumpliendo la normatividad ambiental vigente.

Ene Fe Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

DBO5 23.7 36.3 28.07 35.32 20.9 22.62 9.75 18.81 26.6 8.47 31.54 28.94

DQO 78.42 78.4 97.2 100.78 69.65 78.4 66.03 56.25 72.7 28.29 106.5 91.21

SST 5.9 10.7 10.7 6.5 10.3 19 14.4 10.7 22 6.3 15.5 14.3
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Resultados Parámetros Básicos Aguas Claras Efluente

DBO5 DQO SST

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Caudal promedio 2.92 3.09 3.06 3.19 3.63 3.61 3.19 3.24 3.62 3.6 3.86 3.72

Agua  tratada 7,831,332 7,732,908 8,203,401 8,270,262 9,715,353 9,353,484 8,533,494 8,678,762 9,694,060 9,644,324 10,000,908 9,629,311
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Caudales y Volúmenes Tratados AR - Aguas Claras



Línea líquida
Otros indicadores de gestión 

Consumo energético en tratamiento secundario
Consumo de energía PTAR AC:

39 millones de kWh para operar la PTAR 
Equivalente a 0,39 KWh/m3 tratado

Consumo energético en aireación (Lodos 
activados):

16 millones de kWh Corresponde al 42 % de la 
energía consumida en la PTAR.



Línea Biogás y recuperación de energía  

Emisiones de CO2 evitadas por 
autogeneración de energía mediante la 
combustión de biogás producido en la 

PTAR:

+ de 130 mil Toneladas equivalentes

Producción total de biogás de 10.807.223 millones de Nm3, el 
cual se acondicionó para aprovechamiento en proceso de 
recuperación de energía.

Premio a la Eficiencia Energética por el proyecto de biogás en la PTAR Aguas Claras entregado por parte del 
Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Financiera de Desarrollo 
Territorial (Findeter) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).  



Línea Biogás y recuperación de energía 

Autogeneración de energía eléctrica con
motogeneradores: 17 millones kWh y se
consumieron 6,8 millones KWh de la red
externa.

El 48% de la energía es autogenerada con biogás proveniente del proceso de digestión anaerobia de lodos​.
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• Producción de biosólido húmedo: 42.116 ton en el año (3.509 ton mensuales aprox.)

• Gestionado seco: 11.603 ton 

• Gestionado húmedo: 24.926 ton

Gestión de los Biosólidos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Producido Húmedo Ac (Ton) 2971.9 2576.17 2320.6 3818.01 5386.48 3947.11 3725.23 3579.98 3149.65 3732.78 3575.91 3332.33

Gestionado seco AC (Ton) 818.79 709.76 639.35 1051.9 1484.03 1087.5 1026.3 986.3 867.76 1028.42 985.2 918.09

Gestionado húmedo AC (Ton) 1852.88 2975.08 4500.4 1957.4 729.6 1557.2 1579.1 1558.3 1616.77 2052.23 1940.13 2607.4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Gestión Biosólido Acumulada Aguas Claras



Control operativo de la PTAR



Operación del sistema de bombeo agua de reuso



Mantenimiento jardinería



Tratamiento preliminar



Secado Térmico



Digestión aerobia en el Agua Residual



• Ley 373 de 1997
• CONPES 3177/2002, Plan Nal. De Manejo de Aguas 

Residuales
• Decreto 3930 de 2010
• Resolución 1207 de 2014
• Decreto 1076 de 2015
• Resolución 1256 del 23 de noviembre de 2021

Norma de reuso



Posibilidades de reuso

¿La oportunidad nace de la necesidad?



¡GRACIAS!
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