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La planta de tratamiento de aguas residuales consiste en un sistema lagunar el cual 

fue construido en el año 2004 con una capacidad de tratamiento de 114 l/s. por cada 

tren, haciendo un total de 228 l/s y con eficiencia del 99.8%.  

La planta contempla la recolección y tratamiento de aguas residuales domésticas y 

consta  de tres procesos de tratamiento:  

Anaeróbico + Facultativo + Maduración. 

La impermeabilización de las lagunas se realizo mediante la conformación de los 

fondos con una base de material rocoso arcilloso compactado, tanto los taludes de 

las lagunas como su fondo, están recubiertos con una lámina de geo membrana 

apoyada sobre una capa de geo textil para así evitar posibles infiltraciones así como 

crecimiento de vegetación.  



Se realizan análisis químicos en el afluente y 

efluente de la PTAR, cumpliendo con la Normativa 

Nacional para descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores.  



Contribución al Sector Turismo 

 Se ha llevado el agua de mar de  la playa municipal, a niveles que nos colocan dentro de 

los standares de Agua Bacteriológicamente segura (>10 a <100 E. Coli/100 NMP) 
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Contribución al Sector Turismo 

 
Se contribuye a mantener la flora y fauna de el cuerpo receptor , recientemente declarado 

sitio RAMSAR. 
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Proyecto en proceso (Desafío) 

 Se está trabajando como proyecto a futuro en el saneamiento del Rio Medina, por medio 

de tratamientos no convencionales (Biodigestores), para que sus aguas puedan ser 

aprovechadas para contribuir a la dotación de la ciudad de Puerto Cortés ( aprox. 164.8 l/s 

aforo bruto en época de estiage ) 
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