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Objetivo general:
“Lograr un mejor control de los entes generadores por parte del AyA y mejorar el 

mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado sanitario, a partir del 

fortalecimiento de capacidades y el compartir de experiencias con EPM como 

empresa mentora, el cual tendría un impacto directo en mejorar la eficiencia, 

así como una reducción en los costos de operación y mantenimiento de los 

sistemas de saneamiento del AyA y ASADAS.”

Objetivos específicos:

 Intercambio de conocimientos en operación y mantenimiento.

 Medición en línea de parámetros como SST, pH y temperatura.

 Conocer la experiencia de EPM con el Departamento de Investigación y 

Control de Entes Generadores.

 Intercambio de ideas sobre el mantenimiento preventivo.

Etapa II



Misión 1 de AyA a 

EPM:

 País y Ciudad visitado: Colombia, 
Medellín. 

 Fecha de la Visita: del 24 al 26 
de abril del 2018.

 Funcionarios de misión AyA:
Álvaro Araya García, Manuel 
López Fonseca y Laura Torres 
Corral.

 Funcionarios EPM: León Arturo 
Yepes Enríquez, Katherine Álvarez 
Adarve y Joaquín Montagut Mejia.



Visita PTAR Aguas Claras (Bello)

Obra civil de la construcción de la PTAR Aguas Claras

Biodigestores anaerobios de la PTAR Aguas Claras

Fuente: Araya, 2018.



 Ubicación de estaciones de medición de 

calidad de vertidos

Estaciones de calidad de vertidos

Interior de la estación de medición de calidad de vertidos.

Fuente: Araya, 2018.

Fuente: Araya, 2018.



Fuente: Araya, 2018.

Estación de medición de calidad de vertidos (izq)

con muestreador automático (der)

Biodigestores anaerobios de la PTAR San Fernando

Fuente: Araya, 2018.



Misión 2 de EPM a AyA:

 País y Ciudad visitado: San José 
y Puntarenas, Costa Rica. 

 Fecha de la Visita: del 2 al 4 de 
octubre del 2018.

 Funcionarios de misión EPM:
Katherine Álvarez Adarve y 
Joaquín Montagut Mejia.

 Funcionarios AyA: Álvaro Araya 
García, Manuel López Fonseca y 
Laura Torres Corral.



Resultados del WOP para AyA

 Primera ECAR desarrollada en el Colector Torres.

ECAR

Colector Torres

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



Estación de Control de Aguas Residuales en el Colector Torres 

en el Plantel Bajo Los Ledezma.

Punto Ubicación Sensor

(medidor de niveles y caudal)

Plantel Bajo Los 

Ledezma

Punto Ubicación Analizador

(medidor de niveles y 

caudal)

Punto Ubicación Sensor 

(medidor de niveles y caudal)

Punto Ubicación Analizador

(medidor de niveles y 

caudal)

Plantel Bajo

Los 

Ledezma

Ruta Preliminar

(Energía y 

Control)

a Plaza 

Mayor

a la 

Uruca

Punto Ubicación 

Sensor

(medidor de niveles y 

caudal)

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



ECAR-Colector Torres

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA



Equipo de medición de caudal adquirido y su instalación, 

ECAR-Bajo Los Ledezma, Colector Torres.

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



Equipo de medición de caudal y su 

instalación, ECAR-Colector Rivera

Registro de caudal del colector Rivera, colector Torres y PTAR 
Los Tajos realizados del 6 al 12 enero 2021

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA



Remodelación y 

Ampliación del Centro de 

Control de PTAR Los Tajos 

(2020)

 Centro de control y comunicación 

automatizada para la Dirección de 

Recolección y Tratamiento de toda la 

infraestructura de saneamiento, 

incluyendo parámetros de PTAR y las 

nuevas ECAR de la GAM.



Construcción de 5 Estaciones de Control 

de Aguas Residuales (ECAR) para la 

medición de caudales y otros 

parámetros en la red de Alcantarillado 

Sanitario

1.Prevenir problemas de

contaminación.

2.Verificación de la

calidad del agua residual

vertida.

3.Reducir derrames.

4.Atender puntos críticos.

5.Determinar el nivel de

demanda del servicio.



Perspectivas a 

futuro

 3 a 4 ECAR por cada uno de los 

4 colectores, para tener de 12 a 

16 estaciones colectores 

principales de la red de 

alcantarillado de la GAM.

 Incluir medición de parámetros 

de calidad del aguas residual.

 Aliviaderos de caudal de 

tormenta en colectores 

principales.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


