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Proyecto valorizacion de lodos: prueba piloto

Utilizacion de lodos cloacales (biosélidos) como material organico para la biocobertura
superficial de los modulos del relleno sanitario que han sido cerrados.

> Inicio: Octubre 2018 (actualmente en ejecucién)

> Socio estratégico: BRa (Benito Roggio Ambiental) empresa que opera el relleno sanitario
de Buenos Aires (CEAMSE).

> Material enviado: Lodos cloacales de Planta Depuradora Norte (Digestién anaerdbica y
deshidratacién).
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Funcion de la biocobertura en rellenos

> Retener el gas metano que se forma durante la degradacion de los residuos.
> Prevenir la infiltracidon del agua de lluvia, para evitar la formacién de lixiviados.
> Formar un sustrato adecuado para el crecimiento de la vegetacion.

> Ser topograficamente compatible con el ambiente circundante.
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Antecedentes

» En el 2001 se promulgd la Resoluciéon 97/01 que aprobaba el reglamento para manejo
de lodos. Consideraba alternativas de usos y disposicion. Basada en la norma EPA 503.

> El Landfarming (tratamiento bioldgico en suelo) se lo considera Disposicion final.
> La Resol 97/01 consideraba como uso la aplicacion agricola
> Solo se mantuvo la alternativa del Landfarming (disposicién).

> Trabajo en conjunto con la SAyDS y el COFES (Consejo Federal de Entidades de
Servicios Sanitarios) para crear una nueva norma técnica consensuada.

» Luego de muchos afios en 2018 se logra promulgar la Resolucién 411/18, que plantea
un reglamento para manejo y gestion de lodos de alcance nacional corrigiendo las
limitaciones de la anterior.

> Res. 411/18, usos permitidos: Forestacion y floricultura, recuperacion sitios
degradados, restauracion de paisaje, abonos o enmiendas y cierre de rellenos sanitarios.
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Landfarming (disposicion final)
Alternativa para AySA
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Planta Depuradora Norte (PDN)

> Ubicacion: San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
» Capacidad: 600.000 hab. Eq.
> 2 modulos de 0,9 m3/s Total 155.520 m3/d
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Planta Depuradora Norte

Linea de tratamiento lodos
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Calidad de lodos (biosolidos)

» Coliformes fecales < 2.000.000 NMP/100 ml

» Escherichia coli < 2.000.000 NMP/100 ml

> Reduccidon de SV > 38% (digestién anaerdbica)
» Materia seca: 25%

» Cantidad enviada: 35 tn/dia (aprox.)

» Se mezcla se tosca.
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Prueba piloto




Muchas gracias
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