
Modernización
sostenible 

Somos Agua para lavida,  generando  

bienestarpara lagente

Construyendo resiliencia para la gestión 
del agua



¿Qué hacemos?

Captación Almacenamiento Conducción Tratamiento

Agua Potable 
Tratamiento Aguas  

Residuales 
Distribución 



Así nos 

Abastecemos

Chuza

Chingaza

SISTEMA SUR

SISTEMA NORTE

SISTEMA CHINGAZA

Cuencas ríos
Chuza, Guatiquía
TeusacáSisga

Tominé

Neusa

Embalse
San Rafael

Río Bogotá

Cerros Orientales

La Regadera

Tunjos

Planta El Dorado

Planta
La Laguna

Planta
Tibitoc

Planta
Wiesner

Túneles
Chingaza

3,5 a 8m3/s
Producción actual promedio

0,45m3/s
Producción actual promedio

11,5 m3/s
Producción actual promedio

Caudal: 0,90462 m3/s

Caudal: 9,5 m3/s de los cuales 
3m3/s están condicionados 

TOTAL CAUDAL 14,0814 m3/s

Fuentes de agua: Quebrada Yomasa, 
Quebrada La Osa, Quebrada la Upata, Río 
Tunjuelo, Laguna de los Tunjos  

Fuentes de agua: Río Bogotá sector Tibitoc, Río 
Teusacá, Embalse Aposentos (solo por contingencia)

Fuentes de agua: Río Guatiquía, Río Chuza, 
Quebrada Leticia, Quebrada El Mangón, Quebrada 
Calostros, Quebrada de Barro, Quebrada 
Cortadera, Quebrada La Horqueta, Quebrada 
Piedras Gordas, Quebrada Buitrago, Río Teusacá 

Total caudales 

20,99 m3/s.

Atendemos a una población aproximada de 

10 millones de personas 





Se espera que 
funcionen las 
PTAŔsde los 
municipios 
aguas arriba 
de Bogotá 

La PTAR Salitre completa remueve 
cerca del 90% de DBO (30mg/l) y 
90% SST (30mg/l) 

Los ríos y quebradas urbanas dejan de recibir 
descargas de alcantarillado sanitario

Continua la recuperación natural de los ríos y 
quebradas urbanas

Entra en Funcionamiento 
Segundo tren PTAR Canoas

La Estación Elevadora 
Canoas sigue funcionando

Zonas de descarga de 
vertimientos industriales

Las Estaciones de Bombeo que 
descargan al río Bogotá: 
Å Cafam Navarra, Rivera, 

Gibraltar y El Recreo ς
Serán Pluviales

ESCENARIO 2028



Este trabajo implica grandes retos
especialmente ante choques externos como el 
cambio climático y la pandemia por el COVID 19.



Cambio climático

EN BOGOTÁ 

20% a 30% más
de lluvias en área urbana 

desbordamientos

Requerimientosde 
infraestructura
de la red de alcantarillado
Por mayor caudal de aguas lluvias 

precipitación
en zonas de abastecimiento  

Reducción de 

Fuente: Tercera comunicación Nacional de Cambio Climático 

e inundaciones

Mayor riesgo de

De 2011 a 2040



¿Se puede alcanzar la
Resiliencia Hídrica Urbana? 

Todos debemos poner de nuestra parte



La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ha venido 
implementando cambios estructurales
en línea con las transformaciones que 
el sector de agua requiere para 
enfrentar retos externos.

Estos esfuerzos se consolidaron en la 

estrategia de Modernización 
Sostenible, que se fundamenta en 
cinco componentes:

Fortalecer la cultura 
ciudadana

Medir y evaluar las 
amenazas climáticas

Mitigar nuestra contribución al 
cambio climático 

Fortalecer nuestra capacidad de 
adaptación al cambio climático

Integrar criterios de 
sostenibilidad en los nuevos 
proyectos



Cultura ciudadana
Los ciudadanos y nuestros usuarios son el corazón de la resiliencia urbana 

Fortalecer la 



Bogotá
En

G e n e r a m o s

toneladasde desechosal año quesevanal sistema de alcantarillado

Desechamos

450
Toneladas al día

=

botar

412
carros al día

= 4 vecesel estadioElCampín

fortalecer la cultura ciudadana01



Río Tunjuelo 1 de marzo de 2019

Río Tunjuelo 19 de marzo de 2019

fortaleciendo la cultura ciudadana01



Campañas y alianzas

fortaleciendo la cultura ciudadana01



Medir y evaluar las 
amenazas climáticas
Monitorear los cambios en los patrones climáticos es la base para la toma de decisiones


