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 www.osmgp.gov.ar 

 Sociedad de Estado municipal  creada 

en 1984, autárquica 

 Servicios de agua, cloaca y pluviales 

 97% de radio servido y 100 % del 

tratamiento de efluentes cloacales 

 

 

 

 

 

 Promotor y partícipe de ICES-BID 

 Partner de WaterClima LAC-EU Piloto D 

 Participante de WOP-LAC 
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Conceptos  y estrategias circulares 

 

 

 Reparadora  

 Regenerativa 

 

 Preservar/mejorar el capital 

     natural 

 Controlar existencias finitas 

 Equilibrar los flujos de recursos 

renovables.  

 Optimizar el uso de los recursos 

 Minimizar los riesgos del sistema 

 Redefinir-Repensar  

 

 

 

 

 

 



 Intrusión marina 

 Equilibrio con la extracción 

 

 

 Reparadora  

 Regenerativa 
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Producción

 optimizar el uso de los recursos 

 Repensar 



volúmenes debajo del nivel del mar 
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Alejar los conos de depresión del mar 

Minimizar los riegos del Sistema natural (ENSO, CC) 

 



Balance hidrológico 

Vertiente Norte (SAO) 

 

Preservar y mejorar  

el capital natural 

 

Repristinar 

 

  

VERTIENTE NORTE 

CUENCAS HIDROLOGICAS RECARGA GLOBAL ANUAL (en m3) RIEGO SUPLEMENTARIO EXPLOTACION O.S.S.E.  RESERVAS DISPONIBLES (mm/año) 

DENOMINACION AREA INFILTRACIONES ASUMIDAS (mm/año) REQUERIMIENTOS ANUALES     160 180 

  (en Km2) 160 180 AREA (en Km2) m3/año m3/año m3/día m3/año m3/día   m3/año m3/día 

Los Patos + Camet 115 18.420.256 20.722.788 16,00 2.040.000 13.982.400 38.308 2.397.856 6.569 

17.587 

4.700.388 12.878 

Seco + El Casal 188 30.111.201 33.875.102 19,00 2.422.500 26.956.800 73.854 731.901 2.005 4.495.802 12.317 

Los Cueros 203 32.458.708 36.516.046 1,00 127.500 26.395.200 72.316 5.936.008 16.263 9.993.346 27.379 

La Tapera (N) 10 1.600.000 1.800.000 0,10 12.750 4.233.600 11.599 -2.646.350 -7.250 -2.446.350 -6.702 

Vivoratá 490 78.369.389 88.165.562 3,00 382.500 17.884.800 48.999 60.102.089 164.663 69.898.262 191.502 

TOTAL  1.006 160.959.554 181.079.498 39,10 4.985.250 89.452.800 245.076 66.521.504 182.251 17.587 86.641.448 237.374 

La Trinidad 592 94.720.000 106.560.000 39,10 4.985.250 89.452.800 245.076 281.950 772 
  

12.121.950 33.211 
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 Repensar 



Escenario  Descripción 

1 Situación actual de abastecimiento (SAN, SAS y SIS) 

2 Adición al anterior de la fase 1 de construcción del SAO (SAO1) 

3 Adición al anterior de la fase 2 de construcción del SAO (SAO2) 

4 Adición al anterior de la fase 3 de construcción del SAO (SAO3) 

5 Implementación del campo eólico para abastecimiento del sistema 

 optimizar el uso  

 de los recursos 

 equilibrar los flujos de          
recursos renovables. 

ISO 14040 y 14044  



Producción  de agua y emisiones de CO2 



      INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 





 
- El sistema SAO permite la recarga 

de los sistemas actuales.  
- Por tanto: 

- Evita el agotamiento del 
sistema SAS+SAN+SIS 

- Evita la intrusión salina 
 

- La construcción del parque de 
EERR contribuiría aún más a la 
mitigación del cambio climático, ya 
que revierte las emisiones 
derivadas del suministro de agua. 

 
 
 

 
- Mediante la aplicación de la herramienta ACV y la comparación de los diferentes 

escenarios del sistema, se concluye: 
- El sistema SAO funciona como una medida de mitigación del cambio climático debido a 

su mayor eficiencia. 
 

 
 



Proyecto de Recarga del 

Acuífero 

 

 Recarga del acuífero desde el SAO 
durante el invierno cuando se tengan  
disponibilidad operativa. 

 

 Requerimiento adicional de Energía 

 Utilización de Energías Renovables 

 

 

 

Año 2015 260 Hm3 

 Optimizar el uso de los recursos 

renovables 

 Minimizar los riesgos del sistema 



 EDAR-Emisario (2 Mw) 

 Base Norte (0.6 Mw) 

 Acueducto Norte (1.9 Mw) 

 Acueducto Oeste (0.8 Mw) 

 Biocombustibles+otras (3.7 Mw) 

 Excedente (8,4 Mw) 

 Alimentación del 65%  

      del servicio de agua, solo por 

este sistema. 

 

 

Energía y Transmisión eléctrica en media tensión 

Aumento de la resiliencia empresaria 





       Simulación Granja Energética (vista) 

Reservas

Pozos

Acueductos

Acuifero

Grupos electrógenos

Planta de Hidrógeno

Excedente



EERR 

Repensar primero     Alternativas Hidro-energética  



Conceptos  y 

estrategias  

circulares 

 

 

 Reparadora  

 Regenerativa 

 Preservar y mejorar el capital natural 

 controlar existencias finitas 

 equilibrar los flujos de recursos 

renovables.  

 optimizar el uso de los recursos 

 minimizar los riesgos del sistema 

 Repensar -Redefinir 

 

 

 

 

 

 



Muchas gracias  

por su tiempo 

 y atención 

merida.luis@osmgp.gov.ar 


