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OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES 

- Analizar la problemática del ACCESO AL AGUA POTABLE en los barrios populares de

“BARRIO TOBA” en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

- Analizar la relación que existe entre el acceso al agua potable de las poblaciones de

los barrios populares con el AGUA NO CONTABILIZADA.

- Analizar POSIBLES SOLUCIONES que mejoren ambos aspectos

• CAMBIO DE ENFOQUE de cómo se tratan estas problemáticas actualmente.

• LOS BARRIOS POPULARES TIENEN UNA DINÁMICA MUY DISTINTA A OTROS 

SECTORES DE LA CIUDAD.

• El agua potable es un recurso, un DERECHO UNIVERSAL, que tiene un costo alto y que

nadie está pudiendo aprovechar, ni vecinos y vecinas de la zona con servicio formal,

ni los barrios populares.
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ZONA DE ESTUDIO01.



Provincia de Santa Fe 
408 barrios populares
76.525 familias

Rosario
110 barrios populares

34.357 familias 

Argentina Barrios:  El Sol (ID 1903), Amistad (ID 1819), Roca (ID 1802), La Cava (ID 1785), 

Libertad (ID 1818), La Tacuarita (ID 1790), Quinta (ID 1803), Vía Honda 2 (Actual 

Moderno – ID 1869)

Ley 27453 

ReNaBaP

Barrio Popular

OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES 



RENABAP: Registro Nacional de Barrios Populares- Decreto 
358/2017

- Relevamiento e Información digital
Certificado de Vivienda Familiar. Acredita posesión, domicilio y permite solicitar 

conexión formal de servicios, prestaciones de salud, educación, etc.

BARRIO POPULAR: Barrios comúnmente

denominados VILLAS, ASENTAMIENTOS Y

URBANIZACIONES INFORMALES que se

constituyeron mediante diversas estrategias de

ocupación del suelo, que presentan diferentes

grados de precariedad y hacinamiento, UN

DÉFICIT EN EL ACCESO FORMAL A LOS

SERVICIOS BÁSICOS y una situación

dominial irregular en la tenencia del suelo.

Definición Conceptual

BARRIO POPULAR: un conjunto de un

MÍNIMO DE OCHO FAMILIAS agrupadas o

contiguas, en donde más de la mitad de la

población NO CUENTA CON TÍTULO DE

PROPIEDAD DEL SUELO, NI ACCESO

REGULAR AL MENOS A DOS DE LOS

SERVICIOS BÁSICOS: agua corriente, energía

eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema

de eliminación de excretas a través de la red

cloacal formal.

Definición Operativa

LEY 27453

Declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios 
Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso 

de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017.

Articulo 2,3, y 4- Declara de UTILIDAD PÚBLICA y sujeto a EXPROPIACIÓN a todos los
bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares del Registro Nacional, QUE
NO SON DEL ESTADO NACIONAL.

Articulo 12- Como mínimo, el 25% de las obras en barrios populares deben ser
adjudicada a cooperativas y trabajadores/as de la economía popular.

Articulo 13y14- Faculta la creación de un fideicomiso para financiar la totalidad de las
actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley.
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EL SOL

920 Hab.

LA CAVA 1610 Hab. 

LIBERTAD 368 Hab. LA TACUARITA 920 Hab. QUINTA 1610 Hab. VIA HONDA 2 1840 Hab. 

ROCA 368 Hab.

AMISTAD 690 

Hab.



POI ACTUAL (2 +1 MÓDULOS)

SITUACIÓN ACTUAL POI BARRIO TOBA

Capacidad Cisterna 250 m3

Tanque Elevado 70 m3

Caudal Agua Osmosada (2 MODULOS) 80 [m3/h]

Agua Subterránea (4 pozos, funcionan de a 
dos y uno esta deshabilitado )

60 [m3/h]

Agua Planta Arroyito 10 [m3/h]

CAUDAL TOTAL ACTUAL 150 [m3/h]

SITUACION FUTURA CON AMPLIACIÓN POI

Caudal Agua Osmosada (1 MODULO) 40 [m3/h]

CAUDAL TOTAL AMPLIACIÓN 40 [m3/h]

TOTAL CAUDAL (3 MÓDULOS) 190 [m3/h]

Gráfico 1- Caudal Salida Tanque (variación semanal)



PROBLEMÁTICAS RELEVADAS

CAUDAL INSUFICIENTE EN ZONA FORMAL Y EN BARRIOS POPULARES

● Los tres módulos se diseñaron para una población de 10000 hab. y actualmente están 

accediendo al servicio 20500 personas.

● Disponibilidad de caudal baja en zona formal en horarios pico. 

● Disponibilidad  de caudal casi nula en el centro de los barrios populares en horarios pico.

● Conexión incorrecta al tendido de cañería formal.

● Mangueras a la intemperie (problemas de resecamiento y arrancamiento cuando realizan la 

limpieza de las zanjas).

Además, en la zona formal, al haber presiones menores a 7 m.c.a, el servicio no se puede 

cobrar.

GRAN % de ANC y ANF



FALTA DE INFORMACIÓN EN ZONAS FORMALES

Vecinos y vecinas que tienen acceso formal al servicio no lo utilizan y siguen empleando 

conexiones informales.

FALTA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN TODA LA ZONA

Falta de mantenimiento en zanjas, problemas con roedores, aguas grises,  ineficiencia en 

la recolección de residuos solidos urbanos.

Falta de mantenimiento de las zanjas + ausencia de desagües cloacales + baja presión = 

CONTAMINACIÓN DEL SERVICIO en zona formal y en barrios populares

BAJAS PRESIONES- POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN

PROBLEMÁTICAS RELEVADAS
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HIPOTESIS DE PARTIDA

65%

40%

ZONA  SERVICIO  FORMAL

Población Barrios Populares: 9936 Hab.

(Fuente: RENABAP)

Consumo estimado: 121 l/hab*dia . 

(Fuente: estudio realizado por Dpto. RANC 1999)

% de Pérdidas

(Fuente Balance HYTSA 2018)

BARRIOS POPULARES

144 m3/h

Población  Zona Formal: 10500 Hab. 

(Fuente: ASSA)

Consumo estimada: 163 l/hab*dia . 

(Fuente: RANC/COMERCIAL)

% de Pérdidas

(Fuente Balance HYTSA 2018)

120 m3/h

264 m3/h

TOTALTANQUE

190 m3/h

DISPONIBLE
NECESARIO

3 MÓDULOS

FALTANTE

74 m3/h



POSIBLES SOLUCIONES

RENOVACIÓN  Y ORDENAMIENTO 

DE CAÑERIAS COMUNITARIAS

CAMPAÑA Y DETECCIÓN DE FUGAS 

EN CAÑERIAS FORMALES

UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BUENA CALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE UN 

4 MÓDULO DE POI CON 

CISTERNA , SISTEMA 

DE BOMBEO  Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS



RESULTADOS ESPERADOS

35%

35%

ZONA  SERVICIO  FORMAL

Población Barrios Populares: 9936 Hab.

(Fuente: RENABAP)

Consumo estimado: 121 l/hab*dia . 

(Fuente: estudio realizado por Dpto. RANC 1999)

% de Pérdidas

(Fuente Balance HYTSA 2018)

BARRIOS POPULARES

77 m3/h

Población  Zona Formal: 10500 Hab. 

(Fuente: ASSA)

Consumo estimada: 163 l/hab*dia . 

(Fuente: RANC/COMERCIAL)

% de Pérdidas

(Fuente Balance HYTSA 2018)

110 m3/h

187 

m3/h

TOTALTANQUE

190 m3/h

DISPONIBLE
NECESARIO

3 MÓDULOS



PLAN DE BÚSQUEDAS 

DE FUGAS
04.



Longitud Aprox. de Cañerías Formal 17,2 km

Cantidad de pérdidas estimadas: 18 fugas x km

PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED FORMAL

307 PUNTOS DE FUGA

PROCEDIMIENTO UTILIZADO
1) Se recorrió el 95% de la extensión de las cañerías formales

2) Se relevaron las fugas visibles de las cañerías comunitarias y de las formales.

3) Mediante GÉOFONO se relevaron las conexiones domiciliarias para evaluar

pérdidas no visibles.

4) Procesamiento de datos hallados

RESULTADOS OBTENIDOS

75% en Conexiones Domiciliarias

25% en Cañerías Distribuidoras

230 fugas en conexiones

77 fugas en cañerías



PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED FORMAL

La zona con acceso formal al servicio de agua tiene una

extensión de 17 km, en diámetros que varían desde los

75 mm a los 250mm, en diferentes materiales.

REFERENCIAS :

Cañerías Existentes Formales

Zona Abastecida por POI

Fugas Encontradas
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PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED FORMAL

Presión

(m.c.a)
Tipo de Fuga 

Unidades

m3/día

2,5

Conexiones 3,2 y = 0.0301x + 0.0865

Roturas en Cañerías Principales No Visibles 12,1 y = 0.1128x + 0.3245

Roturas en Cañerías Principales Visibles 20,2 y = 0.1881x + 0.5408

Caudal a recuperar Barrio Toba

Km. de red formal 17

Fugas / km. 18

Porcentaje conexiones 75%

Porcentaje redes 25%

Presión media 2,5 mca

Tipo de Fuga Caudal a Recuperar

Conexiones 742 m3/día 31 m3/h

Redes 928 m3/día 39 m3/h

TOTAL 70 m3/h

Fuente: NORTHUMBRIAN WATER

Es decir que de los 190 m3/h 

producidos, 70 m3/h se estan 

perdiendo (36,84%)



REPARACION DE FUGAS: 

CAÑERÍAS+CONEXIONES

RENOVACIÓN DE RED PERIMETRAL A 

CIELO ABIERTO DN 250,160,110,90 Y 75

OBRAS EN ZONA CON 

SERVICIO FORMAL

RENOVACIÓN HIDRANTES

RENOVACIÓN CONEXIONES 

DOMICILIARIAS INVOLUCRADAS

OBRAS PREVISTAS

OBRAS EN BARRIOS POPULARES

COLOCACIÓN CAÑERIAS PEAD 50MM. EN 

PASILLOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS

COLOCACIÓN VÁLVULAS ESCLUSAS 50MM

ALISADOS EN PASILLOS

CÁMARA MACROMEDIDOR

DESACTIVACIÓN CONEXIONES

PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED FORMAL

OBRAS PREVISTAS

FUNDAMENTACIÓN:

con la ejecución del 

Acueducto Gran Rosario 

Etapa II la POI dejara de 

funcionar dentro de aprox. 

3 años, con lo cual la zona 

tendrá mejores 

condiciones de PRESIÓN y 

CAUDAL.



PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED FORMAL

Reducción de Conexiones 

Comunitarias

Mejora Acceso de Agua 

en Barrios Populares

Certificados de Viviendas y 

Planos Catastrales ReNaBaP



PROYECTO LICITATORIO06.



PROYECTO LICITATORIO 

http://0095ro-pl02.pdf/
http://0095ro-pl02.pdf/


PROYECTO LICITATORIO PROYECTO LICITATORIO 



PROYECTO LICITATORIO 



EXTENSIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA:
Colocación de 17.500 m de cañería PEAD 50mm SRD 17 PE100

Construcción de 9 cámaras para instalar 9 MACROMEDIDORES.

Instalación de + 260 válvulas esclusas

Renovación de 20 hidrantes

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED:
Instalación + de 1600 conexiones domiciliarias nuevas

OBRAS EN RED EXISTENTE: 
Reparación de fugas 

Reparación de + de 70 fugas en cañerías troncales y 230 en conexiones

Renovación de + de 370 conexiones domiciliarias existentes

Renovación de red perimetral 

Reparación de + 6500 m de cañería existente en DN 75,90,110,160 y 250.

PROYECTO LICITATORIO 

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 282.306.429,89.-

PLAZO DE OBRA
12 MESES

FINANCIACIÓN
FISU (Fidecomiso de Integración Socio 
Urbana)

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
SERVICIO Y HABITAT

25% DE MONTO COOPERATIVAS O 
TRABAJADORES DE LA ECONOMIA 
POPULAR
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COSTOS ESTIMADOS

El costo para realizar las obras de reparación de la red formal y regularización de la situación de los 

barrios populares es LA MITAD (57,95%)DE LO QUE SALDRIA la construcción de un nuevo modulo de 

la POI en el terreno cedido en Barrio “El Cairo”

Precio Mayo 2022 (Incluye Materiales y M.O.)

PROYECTO LICITATORIO
(Sin agregar ningún módulo)

$282.306.429TOTAL

ALTERNATIVA 2
(Agregando un módulo de 74m3/h + Cisterna + 

Sistema de Bombeo + Obras Complementarias)

TOTAL $487.175.577

LA REPARACIÓN  DE FUGAS Y REGULARIZACIÓN DE LAS CAÑERIAS ES UNA OBRA 

IMPRESCINDIBLE QUE TIENE QUE ESTAR PRESENTE EN TODOS LOS PROYECTOS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIOS POPULARES. 

CONCLUSIONES

Precio Mayo 2022 (Incluye Materiales y M.O.)



CONCLUSIONES

MEJORES CONDICIONES DE CAUDAL, PRESIÓN Y AGUA  NO FACTURADA (DISMINUYE RIESGO SANITARIO)

UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (MEJORA EN LA MICROECONOMIA BARRIAL, SENTIDO DE  

PERTENENCIA EN  LAS OBRAS).

MAYOR ACCESO AL AGUA POTABLE

OBRA APROVECHABLE PARA ACGROS II

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE AGUA DESPERDICIADA EN ZANJAS 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA. (MESAS INTERJUDICCIONALES, 

MESAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, DESIGNACION Y CAPACITACIÓN DE REFERENTES, 

ORGANIZACIÓN BARRIAL, PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL PROYECTO)

Fuente: Guía para la convocatoria y funcionamiento de las instancias participativas. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO- MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA NACIÓN  



CONCLUSIONES

DISCUSIÓN EN LA EMPRESA SOBRE: 

- ACCESO AL AGUA POTABLE EN BARRIOS POPULARES (los cuales en su mayoría se encuentran fuera del 

radio servido de la empresa).

- NUEVA FIGURA DE USUARIOS SOCIALES CON EL CERTIFICADO DE VIVIENDA RENABAP,

- MANTENIMIENTO DE LAS REDES EN PASILLOS 

INTERVENCIÓN INTEGRAL

Participación de todos los actores del Estado Provincial, Municipal, Nacional (a través del financiamiento), 

Empresa Prestadora del Servicio, Universidad, Organizaciones Sociales.

Al mejorar las dotaciones, no hay que perder de vista que en los barrios populares no hay servicio de cloacas por 

red,  con lo cual se estaría enviando mas efluentes a los pozos negros afectando su funcionamiento, disminuyendo 

la vida útil de los mismos. Por lo que es fundamental analizar de manera conjunta el acceso al agua y el 

mejoramiento de las evacuación de los efluentes domiciliarios.
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CONTROL DE PRESIONES Y CAUDALES DURANTE EL PROCESO DE OBRA Y 

LUEGO DE SU FINALIZACIÓN. 

Mientras se van realizando las renovaciones en la zona

con servicio formal y las habilitaciones en los barrios

populares, se debería llevar un registro de datos de

presión y caudal, para luego realizar un estudio y

comparar los resultados esperados con los reales.

Esto permitirá generar nuevos antecedentes sobre

datos de consumos, porcentajes de perdidas y

experiencias que permitirán mejorar y optimizar los

futuros proyectos en otros barrios populares, donde el

acceso al agua es un problemática urgente.

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS 

Barrios Populares Renabap

Zona de Estudio
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