
AGUAS CORDOBESAS

Taller sobre ANC para Operadores de Agua y 

Saneamiento de América Latina y el Caribe

1 al 3 de noviembre de 2022

Buenos Aires



Red de Distribución - Características



Red de Distribución - Materiales
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1 – CAUSA DE LAS FINCAS DAÑADAS.

2 – ACCIONES PARA REDUCIR LAS FINCAS DAÑADAS.

A - DEFINICIÓN DE ACCIONES.

B - ANÁLISIS DE IMPACTO DE ACCIONES EJECUTADAS

3 – CUANTIFICACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN DEL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LAS FUGAS.

4 – SELECCIÓN DE LAS ZONAS CRÍTICAS.

5 –ACCIONES A EJECUTAR EN CADA ZONA.

Contenido



CONSECUENCIA

INCORPORACIÓN DE 

AGUA AL SUELO

SUELO COLAPSABLE

CAUSAS

+

+
CONSTRUCCIÓN 

DEFICIENTE

Causa de las Fincas Dañadas



Acciones para reducir las pérdidas físicas



Pérdidas reales 

potencialmente 

recuperables.

Pérdidas reales 

inevitables (PRAI)
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Reducir los caudales en pérdidas existentes

Reducir la aparición de nuevas roturas

IMPACTO

1 – Gestión de curvas de funcionamiento de Estaciones Elevadoras

ACCIONES

2 – Materialización de Distritos de Medición y Control (DMC).

Acciones para reducir las pérdidas físicas



Cantidad: 146 Sectores regulados 

7 Sectorizados

Año: 2022

Km controlados:     1858,79

% Km controlados: 39%

Estado de los distritos de medición y control



Regulación y medición de caudal
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PRESION MEDIA CIUDAD

Presión media ciudad



SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CLIENTES RESPECTO AL SERVICIO 89%
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Satisfacción de los clientes (Presión)

INCREMENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN CUANTO AL NIVEL DE 

PRESIÓN

Resultados



IMPLEMENTACIÓN DE DMC –

AÑO 2020

Sector 181

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

Antecedentes de impacto de acciones



IMPLEMENTACIÓN DE DMC – AÑO 2020
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Antecedentes de impacto de acciones



Reducir la aparición de nuevas roturas

IMPACTO

3 – Renovación de Llave Maestra.

ACCIONES

4 – Renovación de Conexión. (LLM+CNX)

Gestión de Activos 

(Rehabilitación y Reemplazo) 

Pérdidas reales 

potencialmente 

recuperables.

Pérdidas reales 

inevitables (PRAI)
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5 – Renovación de Cañería distribuidora. (LLM+CNX+CÑR)

Acciones para reducir las pérdidas físicas



RENOVACIÓN DE CONEXIONES – AÑO 2020
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Antecedentes de impacto de acciones



6 – Reducción del tiempo de intervención.

ACCIONES

Minimizar el tiempo de persistencia

de las fugas y roturas.

Evitar re trabajos

Pérdidas reales 

potencialmente 

recuperables.

Pérdidas reales 

inevitables (PRAI)

Reparaciones

IMPACTO

Reducir el tiempo de

permanencia de la fuga.

Reducir la aparición de

nuevas roturas.

Acciones para reducir las pérdidas físicas



PRIORIZACIÓN DE 

INTERVENCIONES

1 – POR ZONA DE RIESGO

En función de:

Nivel de Indicador ILI – Índice 

estructural de la red

Nivel de antecedentes de impacto 

sobre daños de terceros.

Zonificación: ZONA A – ZONA B –

ZONA C – ZONA D

A – Mayor prioridad.

D - Menor prioridad.

Actualización trimestral automática.

Tiempos de intervención



G I S



• La asignación y priorización de reclamos a intervenir teniendo en cuenta un análisis 

multivariable

La base es generar un funcional (𝓕) que actúe sobre un conjunto de atributos (  𝑎) asociados 

al reclamo y devuelva un valor numérico (𝐵𝑖𝑗) a rankear, de la forma:

𝐵𝑖𝑗 = 𝓕 𝒂 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒎é𝒓𝒊𝒄𝒐

AGUA
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IBM
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El método se basa en el siguiente esquema:
Modulo de asistencia







7 – Búsqueda de fugas visible (Tercerizada).

ACCIONES

8 – Búsqueda de fugas no visible (Fuerza propia).

IMPACTO

Reducir el tiempo de

permanencia de la fuga.

Encontrar y reparar

fugas no reportadas

por los clientes.

Pérdidas reales 

potencialmente 

recuperables.

Pérdidas reales 

inevitables (PRAI)
Control activo 

de fugas

Acciones para reducir las pérdidas físicas







7 – Búsqueda de fugas visible (Tercerizada).

8 – Búsqueda de fugas no visible (Fuerza propia).

1 – Gestión de curvas de funcionamiento de Estaciones Elevadoras

2 – Materialización de Distritos de Medición y Control (DMC).

3 – Renovación de Llave Maestra.

4 – Renovación de Conexión. (LLM+CNX)

5 – Renovación de Cañería distribuidora. (LLM+CNX+CÑR)

6 – Reducción del tiempo de intervención.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

COSTO

COSTO

Acciones para reducir las pérdidas físicas



CUANTIFICACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN DEL 

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS FUGAS



Cuantificación y geolocalización del impacto económico de las fugas



1 – EVOLUCIÓN DE COSTOS 

PARA ANALIZAR IMPACTO DE ACCIONES REALIZADAS

Cuantificación y geolocalización del impacto económico de las fugas



2 – ANÁLISIS DE VARIABLES

PARA DEFINIR DONDE EJECUTAR ACCIONES

Cuantificación y geolocalización del impacto económico de las fugas



SELECCIÓN DE LAS ZONAS CRÍTICAS



GRILLAS SELECCIONADAS:

SE SELECCIONARON 42 GRILLAS CRÍTICAS EN LAS CUALES SE PLANTEAN 

ACCIONES DE MITIGACIÓN DE COSTOS

A – MONTO FD29%

EN EL 6% DE LA RED SE CONCENTRA:

B – MONTO TOTAL SIN JUICIO21%

C – MONTO TOTAL CON JUICIOS23%

D – CANTIDAD FINCAS DAÑADAS27%

E – CANTIDAD DE INSPECCIONES PREVIAS22%

LAS 42 GRILLAS ESTÁN COMPUESTAS POR 263 KM DE RED (6%)

Selección de las zonas críticas

DE UNTOTAL DE 823 GRILLAS



GRILLAS SELECCIONADAS:

Selección de las zonas críticas



51%

5%

21%

23%

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES 

A REALIZAR

DMC

RENOV. LLM

RENOV. CNX

RENOV. CÑR

22 ZONAS A TRABAJAR CON DMC

400 LLAVE MAESTRA A RENOVAR

6500 CONEXIONES A RENOVAR

265 KM A EJECUTAR BFV

42 KM DE CAÑERÍA A RENOVAR

Acciones a ejecutar en cada zona



Referencia



INTEGRACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

ANTICIPACIÓN
RESOLUCIÓN
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SERVICIO
Generación y 
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Programación y solución

Monitoreo y gestión
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Manual Telemedición

Frecuencia
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Interpretación
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Resumen
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Cantidad de Softwares

10 1

Accesibilidad

Oficina APP Móvil

Interpretación

Subjetiva Semáforo

Personal GH Todos con Permiso

Resumen
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Detección de Anomalías
Visualización por 

curva

Estadística de 

datos

Avisos Automáticos

No existían
Señalización APP 

GIS

Análisis Detallado de los datos

100% 4%

Mails por Alarmas

Resumen
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Cálculo

Manual Automático

Periodicidad

Anual ILI Mensual

Geolocalización

No existía APP GIS

Qmn  Diaria

Resumen
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SE GENERÓ UNA MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 11%
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Resultados



También se están usando los datos de  satélites 

equipados con un Radar de Apertura Sintética 

(SAR) en banda L para desarrollar un producto 

para la detección de fugas en redes de agua 

potable, mediante una investigación conjunta 

con Aguas Cordobesas S.A. (ACSA).




