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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA

Las MAGNITUDES
La ESTRATEGIA 24.000 km red

Materiales - antigüedad

3 Millones conexiones 

EL PROBLEMA… EL DESAFÍO…
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Método BABE

VELOCIDAD y CALIDAD REPARACIÓN depende de:

VMETODOLOGÍA DE REPARACIÓN

VMATERIALES UTILIZADOS
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CONTROL ACTIVO DE FUGAS

EL PROBLEMA… EL DESAFÍO …



TIEMPO Y CALIDAD DE REPARACIÓN

Tiempo 

R
Materiales homologados

Procedimientos 
técnicos

Aplicación de mejores prácticas

EL PROBLEMA… EL DESAFÍO …



TIEMPO DE LOCALIZACIÓN

Tiempo 

L

TECNOLOGÍA ACÚSTICA

Geófono –Correlador –
Hidrófono –Sensores Ruido

Otros (Smart ball/Sahara)

Ubicación precisa

EQUIPOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

Entrenamiento periódico

EL PROBLEMA… EL DESAFÍO …



TIEMPO ENTRE QUE SE GENERA EL ESCAPE Y SE MANIFIESTA

EL PROBLEMA… EL DESAFÍO…



BUSCAR FUGAS … CON SATÉLITES

TECNOLOGÍA UTILIS  - SATELITES  SAR
LA INNOVACIÓN…



Satélite con 

órbita polar a 

630 km altitud 

con sensores 

SAR capturan 

microonda

Fuente: UTILIS-ASTERRA



BUSQUEDA DE FUGAS … con satélites   TECNOLOGÍA UTILIS®

Fuente: UTILIS-ASTERRA



BUSQUEDA DE FUGAS … con satélites   TECNOLOGÍA UTILIS®

Fuente: UTILIS-ASTERRA



AR-T1206 Implementación de 

solución tecnológica para la 

detección de fugas en redes de 

agua mediante tecnología remota 

(imágenes aéreas espectrales) 

2019 : 2.500 km red 

2020 : 2.500 km red

ORGANISMOS 
FINANCIEROS

(BID)

EMPRESA 
INNOVADORA

OPERADORES

BID PROGRAMA NEXUS AGUA-ENERGIA -

COOPERACIÓN TÉCNICA FONDO 

JAPONES 

PILOTO “Caso BUENOS AIRES”



20-Aug-2019

12-Sep-2019

46 % AC                  44 %PVC

56% AC                      34% PVC

57% AC 

12% HF

26% PVC

34% AC

25% HF

35 PVC

Piloto

2019



Piloto

2019

Á

Á

Á



Piloto

2019

Longitud de cañerías x proyecto: 2415 km

D° Devoto   591 km                159 PDI

D° San Martín 683 km                 190 PDI

D° San Isidro               471 km              129 PDI

D° Tres de Febrero 315 km               63 PDI

D° Morón 394 km              85 PDI

Puntos de Interés(PDI) : 626



Piloto

2019



Piloto

2019

3,68
fugas / km

2.5 MiLLONES
M3 anuales recuperados

1.406
fugas detectadas

V90%   PDI con fuga 

confirmada

V Estudio de falsos 

positivos y falsos 

negativos



Fugas detectadas

Fraudes



Piloto

2020 - 2021

3,29
fugas / km

3,9 MiLLONES
M3 anuales recuperados

1.216
fugas detectadas

V88%  PDI con fuga confirmada

V Estudio de falsos positivos y falsos 

negativos



Resultados del proceso…..

PILOTO nos dio DATOS suficientes para EVALUARproyecto
y tomar decisiones

DEFINIMOS adoptar el cambio 
tecnológico
metodológico

DECIDIMOS diagnosticar LA 
TOTALIDAD de RED AYSA

ü15% red diagnosticada RF+

ü3,5 escape / km

ü95% escape conexión

5%   escape cañería

üQfuga: 7,5 m3/d –36 m3/d



Proyecto 

Próximos 3 años

Recuperar 

92.000 

m3/día
De fugas de agua

~16.8 Millones m3 
anuales



Gestión 

PÉRDIDAS 

APARENTES
Donde hay fraude.. Hay 

fuga

DIAGNÓSTICO 
TOTAL 

Red de AySA

En 2 años

Optimización 85% trabajo
OPERATIVO

Equipos RANC ACÚSTICOS

En 2 años

Esperamos encontrar las mismas 

Fugas que hoy hacemos en 6

Beneficios esperados 

Próximos 3 años



Gracias por su atención

Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico
Gerente Rehabilitación del Servicio y Agua No Contabilizada

Ing. Alejandra Bettig

alejandra_p_bettig@aysa.com.ar

mailto:Alejandra_p_bettig@aysa.com.ar

