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Sistema de agua de reúso 

en la ciudad de Pto. Madryn



Ubicación geográfica



Crecimiento poblacional – demanda 

de agua



Un poco de historia

Año Evento / Hito

1998

Diferentes actores de la ciudad establecen el 

objetivo de reutilizar efluentes cloacales

(“Vuelco Cero al Golfo Nuevo”).

2000–2002
Construcción de la Planta de Bombeo de 

Agua Cloacal Tratada.

2003

Construcción de la Planta de Tratamiento 

Norte (PTN) y comienzo del llenado sin reuso 

(11.000 m³/día).

2006

Aprobación del Reglamento de Agua Cloacal 

Tratada, estableciendo bases legales para el 

reúso.

2008–2014

Desarrollo de la infraestructura de conducción 

de agua cloacal tratada mediante inversión 

pública y privada.

2011
Inicio de las obras de infraestructura específica 

para el reúso.

2013–2015
Ampliación de la PTN, duplicando la 

capacidad de tratamiento (22.000 m³/día).

2014–2022
Desarrollo del sistema de reúso hacia nuevas 

zonas agroforestales de Pto. Madryn



Sistema de reúso de agua cloacal 

tratada



Sistema de suministro de Agua Cloacal 

Tratada de la Planta Aireada 

Mecánicamente

Operada por SERVICOOP, trata 

aproximadamente 1200 m3/día 

(8% promedio, de los efluentes 

tratados en la ciudad y 

recolectados por la red cloacal)

Abastece:

• Parque conexo aluminio 

(ALUAR entre los mas 

importantes).

• CSDM y otras entidades 

deportivas.

• Áreas forestales de barrios 

lindantes.

• Cargaderos para áreas 

recreativas y boulevard 

mediante camiones cisternas.



Sistema de Suministro de Agua Cloacal 

Tratada de la Planta de Tratamiento Norte

Operada por el Municipio de Puerto Madryn, que 

trata aproximadamente 15.000 m3/día (92 % de los 

efluentes cloacales generados en la ciudad y 

recolectados por la red cloacal)

Dos lagunas en serie, de tipo facultativa, que 

reciben los líquidos cloacales, y por un transporte 

laminar generan la depuración del efluente cloacal 

crudo en un tiempo de retención de 45-50 días 

aproximadamente 



Otros usos…




